
1．状态灯的具体要求： 

LED 状态灯，并同时做照明功能。常亮用于照明，不同频率的闪烁表示不同的充电状态。 

额定电压：12v； 

额定电流：15mA； 

工作温度：-40~50℃； 

工作湿度：5%～95%； 

防护等级：IP67； 

灯光颜色：绿色； 

寿命：≥50000 小时； 

点亮次数：≥10000 次； 

线缆规格：2*0.5mm2 圆形线缆，长度 1.1m。 

 

需要提供 LED 灯报告、灯光照度分布、均匀性报告； 

在充电插座各项实验前后，观察灯具光学性能（亮度、均匀性、照度分布、漏光等）及外观匹

配（间隙、平行度、对齐度等）无明显差异。 

要满足车用级别的其他要求，有车上的实际应用，能够提供测试报告。 

 

2．用量 

 

计划量产时间为 2020 年 12 月，生命周期 7 年。 

项目预计产量（单位：台；此产量仅作为供应商工装模具能力保证的参考,并非对实际产量的

承诺） 

 

 

 

车型型号 SOP 时间 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 总计 

63kwh 40% 2020/12/15 80 10,800 12,800 13,200 15,600 17,600 17,200 87,280 

53kwh 60% 2020/12/15 120 16,200 19,200 19,800 23,400 26,400 25,800 130,920 

合计 200 27,000 32,000 33,000 39,000 44,000 43,000 218,200 



3.参考 

 

富盛一航的状态灯 

 

 

深圳鑫和光科技有限公司 硅胶灯带 

 

 


